Control energético por tiempo

Programadores enchufables

. KOBAMATIC DIGI-02 Cédigo: 0767632

X =~ @ & o > &

m‘, & "L‘ an El programador enchufable KOBAMATIC DIGI-02, es un
g programador basado en un funcionamiento por software. Sus
- reducidas dimensiones y sus avanzadas caracteristicas lo hacen
‘ de gran utilidad para el control de la conexién y desconexion de

' \ multiples aparatos eléctricos.

CERTIFICACIONES
C€
DATOS TECNICOS CARACTERISTICAS PRINCIPALES
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Alimentacién: 220 — 240 V/CA, 50-60 Hz
Programacion: diaria y semanal
Numero de maniobras ON/OFF: 8 / dia
Maximo tiempo programable: 7 dias

Minimo tiempo programable: 1 minuto

Capacidad de contacto: Resisitiva (cosp=1): 16 A

Inductiva (cos$=0,6): 2 A

Reserva de marcha: 4320 h
T2 de funcionamiento: -10°C a +50°C
Clase de proteccion: Il

IP20

Dispone de multiples funciones permitiendo
una programacion rapida y sencilla.

Su pantalla LCD permite una coémoda

visualizacion de las programaciones
realizadas, mostrando en todo momento la
hora actual.

Programador enchufable digital
Clavija tipo Schuko (4.8 mm)

Valido para interior

Conmutador manual AUTO/ON/OFF

16 posiciones de memoria (8 ON/8 OFF)

Formacion predefinida de bloques de dias de la
semana

Funcion de programacion aleatoria
Cambio automatico de hora invierno-verano
Mecanismo de proteccion para nifios

Dispone de LED indicador de estado de conexion
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