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Control energético por tiempo

KOBAMATIC DIGI Código: 0775841

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Alimentación: 220 – 240 V/CA, 50-60 Hz

Programación: diaria y semanal

Número de maniobras ON/OFF: 8/día

Máximo tiempo programable: 7 días

Mínimo tiempo programable: 1 minuto

Capacidad de contacto: Resisitiva (cosφ=1): 16 A

Inductiva (cosφ=0,6): 4 A

Reserva de marcha: 100 horas

Tª de funcionamiento: -10oC a +50oC

Clase de protección: II

IP20

Programador enchufable digital

Clavija tipo Schuko (4.8 mm)

Válido para interior

Conmutador manual AUTO/ON/OFF

28 posiciones de memoria (14 ON/14 OFF)

Formación predefinida de bloques de días de la 
semana

Función de programación aleatoria

Cambio automático de hora invierno-verano

Mecanismo de protección para niños

Dispone de LED indicador de estado de conexión

DIMENSIONES (mm)

CERTIFICACIONES

Programador digital diario y semanal, enchufable entre la toma
de corriente y el equipo eléctrico a controlar. Dispone de
múltiples funciones y características como son la programación
en modo aleatorio y el cambio automático de hora
verano/invierno. Ideal para uso doméstico en hogares, oficinas…

Maniobra para la introducción
de diferentes programaciones.
Permite un máximo de 28
programaciones (14 ONN y 14
OFF) durante los días
deseados.

Toma enchufable con
protección para niños.

Programadores enchufables
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